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Priifbericht = Nr.: 111077 TS

Prufstandsmessung der Minderung des ibertragenen Trittschalls durch Deckenauflagen

gemessen am:

Antragsteller:

Handelsbezeichnung:
Konstruktionsart:
Klassifzierung:
Verlegung:
Aushértezeit:

Konstruktionsaufbau:

Bemerkungen:

Probenahme:

Umfang des Berichtes:

auf einer schweren Bezugsdecke

28.10.2011

Industrievertretung Ralf Temme

V.1 Diinnschichtentkopplung DSE 180 mit Bodenfliesen 34 x 34 cm
Haribelag auf Unterlage
Kategorie Il nach ISO 10140
verklebt
=72 h
Dunnschichtentkopplung DSE 180 speziell verfestigtes Polyestervlies
ca. 160 g/m?, ca. 0,8 mm Starke. Zum Untergrund mit Fliesenkieber Sopro No. 1

verklebt und da drauf mit Bodenfliesen Format 34 x 34 cm / 7 mm Starke mit
Fliesenkleber Sopro No. 1

orientierende Priifung in Anlehnung an die ISO 10140

ca. 1m? Priiffliche, entspricht nicht den Anforderungen fiir die Piifflache nach
Kategorie Il

Antragsteller:
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Handelsbezeichnung: V.1 Diinnschichtentkopplung DSE 180 mit Bodenfliesen 34 x 34 cm

Konstruktionsart: Hartbelag auf Unterlage Klassifizierung: Kategorie Il nach ISO 10140
Prifdatum: 28.10.2011 Verlegung:  verklebt
Aushartezeit: >72 h

eingebaut durch:  Hersteller

Beschreibung des Priifgegenstandes:
Gesamtdicke: ngem. mm
flachenbezogene Masse: ngem. kg/m?

Besonderheiten wahrend der Prufung (Eindruck oder Schaden an der Probe)
orientierende Priifung in Anlehnung an die ISO 10140

ca. 1m? Priiffliche, entspricht nicht den Anforderungen fiir die Piiffliche nach Kategorie Il

Priifriume: 02 und K2, HaupstraBe 133, 52477 Alsdorf

Temperatur im Senderaum: 20,0 °C
Luftfeuchte im Senderaum: 56,0 %
Volumen des Empfangsraumes: 58,9 m? e Frequenzbereich zur Beweriung nach ISO 717-2 oy
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Legende:
AL Trittschaliminderung, in dB -10

f Frequenz in Hz

Bewertung nach ISO 717-2
Al =10dB C,=-8dB C, =-3dB C,. co2500 = -3 dB

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit kiinstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten.
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